7 PFLASTER / HISTORISCH

BASALTLAVA PFLASTER
HISTORISCH / ALLSEITS GESPALTEN / TEILS MIT ABGEFAHRENER KOPFSEITE

14-16/14-16/14-16 cm*  Wiirfel | anthrazit | to |ca. 3,0-3,5 m2/to| lose

* GroRe partienabhangig

BASALT PFLASTER
HISTORISCH / ALLSEITS GESPALTEN / TEILS MIT ABGEFAHRENER KOPFSEITE

8/11 cm Warfel anthrazit to ca. 4,8 m¥to lose
12/12/14-16 cm Wirfel anthrazit to ca. 4,0 m?to lose
16-20/12-14/14-16 cm  Binder anthrazit to ca. 2,7 m3to lose
15/15 cm Wiirfel anthrazit to ca. 2,7 m?/to lose

HISTORISCH / ALLSEITS GESPALTEN / TEILS MIT ABGEFAHRENER KOPFSEITE

8/10 cm belgisch ~ Wiirfel | grau-bunt | to |ca. 5,5-6,0 m2/to| lose

18-20/12-14/14-16 cm  Binder | erdfarben-grau | to | ca.2,8mto | lose

DIVERSE PFLASTERPARTIEN
HISTORISCH / ALLSEITS GESPALTEN / TEILS MIT ABGEFAHRENER KOPFSEITE

16-18/12-14/16 cm belg. Porphyr | grau-griin-braun to ca. 3,0 m¥to lose
18-20/14-16/16 cm Bohus grau-rétlich to ca. 2,7 m?/to lose
4- 6¢cm Diabas grau-grinlich to ca. 9,0 m¥to in Holzkiste
8-11 cm Andesit grau-braunlich to ca. 4,8 m?/to lose
9-11 cm Granit grau-gelb to ca. 4,5 m#to lose

Bei historischem Pflaster kann ein Anteil von bis zu ca. 10 % der Gesamtmenge Fremdsorten enthalten sein.
Asphaltanhaftungen, Frasspuren und Steinstaub sind moglich.

Farb- und Strukturunterschiede sind nicht auszuschlieBen.

Eine vorherige Bemusterung der jeweiligen Partie ist empfehlenswert.

Weitere Partien auf Anfrage.

Abfiillung auf Wunsch in Big Bags moglich.
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8 UMRECHNUNGSTABELLE

NATURSTEINPFLASTER

Mosaikpflaster 4-6 cm

1to ca. 9 m?

1 Stein ca. 380¢g

1m? ca. 110 kg

1to ca. 2650 Steine
Reihenpflaster ca. 170 Ifdm/to (einreihig)

Kleinpflaster 6-8 oder 7-9 cm

1to ca.
1 Stein ca.
1m? ca.
1to ca.
Reihenpflaster ca.

6,0 - 6,5 m?
1,4 kg

170 kg

720 Steine

70 Ifdm/to (einreihig)

Kleinpflaster 8-10 / 8-11 oder 9-11 cm

1to ca. 4,8-50m?

1 Stein ca. 2 kg

1m? ca. 220 kg

1to ca. 500 Steine
Reihenpflaster ca. 45 Ifdm/to (einreihig)

GroRpflaster 15-17 cm

1to ca. 2,7m?

1 Stein ca. 10kg

1m? ca. 370kg

1to ca. 100 Steine
Reihenpflaster ca. 17 Ifdm/to (einreihig)

Die genannten Werte sind Erfahrungswerte. Die genauen Werte sind von der jeweiligen Rohdichte der
Gesteinsart abhangig. Verlegeart und FugengréRe haben EinfluR auf die Ergiebigkeit.

Transporte individuell auf Anfrage !

GroBere Mengen sind in Streckenanlieferungen als Projektangebot anzufragen !
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